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Las ilustraciones y la descripcion indicadas en la presente publicacion se refieren a las (itimas informaciones disponibles en el momento de la impresion. Los datos técnicos y las caracteristicas de los modelos pueden estar sujetos, en cualquier momento, a modificaciones sin obligacion de previo aviso.




4, sublime
beaut.

Sin tiempo. Sin limites. La F4 es todavia ma
Exclusiva. Sensaciones unicas y el maximo d
unen para ofrecer la emocion de una MV Agu
excelencia. Electronica puntera, busqueda de la |l
total de los detalles. Hoy la F4 ha evolucionado,
todos los desafios: en carretera, por el puro placer de conduccion;
en pista, donde sblo cuentan las prestaciones.
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[TIOTOR Tipo Cuatro cilindros, 4 tiempos, 16 valvulas. - Distribucion “D.0.H.C.” ,
valvulas radiales - Cilindrada 998 cm? - Relacién de compresién 13,4:1 - Arranque
Eléctrico - Didmetro x carrera 79 mm x 50,9 mm - Potencia maxima - r.p.m. al cigiiefial™
143,5 KW (195 CV) a 13.400 r.p.m. - Par maximo - rp.m.: 110,8 Nm (11,3 kgm) a
9.600 r.p.m. - Refrigeracién Liquida y aceite, con radiadores separados - Sistema de
encendido-inyeccion Sistema integrado de encendido-inyeccion MVICS (Motor &
Vehicle Integrated Control System) con ocho inyectores. Centralita electronica Eldor
EM2.0; Cuerpo de mariposas “drive by wire” Mikuni; Bobina de encendido tipo “pencil-

—coil’ con tecnologia "ion-sensing”, control de detonacion y fallo de encendido. Control

de par de 4 mapas, y control de traccion con 8 niveles de ajuste, sensor de inclinacion
Tomas de admisién de altura variable con sistema TSS (Torque Shift System) - Sistema
de cambio electrénico MV EAS (Electronically Assisted Shift) Cambio electronicamente
tido (accesorio) - Embrague Multidisco en bafio de aceite con sistema anti-rebote
%n«oo - Caja de cambios Extraible de seis velocidades con toma constante
+ TranSmision Primaria 48/82 - Relaciones de cambio Primera velocidad 14/37 - Segunda
\elocidad 16/33 - Tercera velocidad 18/31 - Cuarta velocidad 20/30 - Quinta velocidad
22/29 - Sexta velocidad 21/25 - Ratio final de la transmision 15/41

INSTALACION ELECTRICA Voltaje12 V - Alternador 350 W a 5000 r.p.m.
Bateria 12V - 8,6 Ah

DIMENSIONES Y PESDOS Distancia entre ejes 1430 mm - Longitud total
2115 mm - Ancho total 750 mm - Altura sillin 830 mm - Altura min. desde el suelo

_..U5 mm - Avance 100,4 mm - Peso en seco 191 Kg - Capacidad del depdsito 17 |

DRESTHCIC]DES Velocidad méxima* 291,2 km/h

BASTIDOR Tipo Multitubular de acero CrMo - Placas/Pivotes del basculante
trasero Aleacion de aluminio

sUSPENSION DELANTERA Tipo Horquilla hidraulica telescopica invertida
Marzocchi con sistema de regulacion en extension, compresion y precarga del muelle
Dlahne'tro de barras 50 mm - Recorrido 120 mm

SUSPENSION TRASERA Tipo Progresiva, monoamortiguador Sachs regulable

en extension y compresion (Alta velocidad/Baja velocidad) y precarga del muelle - Material
basculante oscilante monobrazo Aleacion de aluminio - Recorrido 120 mm

FREMDOS Anteriores Doble disco flotante (& 320 mm) con freno de disco de acero
y:soporte de aluminio - Pinza de freno anterior Radial Brembo monobloque de 4 pistones
(@ 34 mm) -Posterior Disco de acero (@ 210 mm) - Pinza de freno posterior Nissin de
4 pistones (@ 25,4 mm) - Sistema ABS Bosch 9 Plus con modo de competicion y RLM
(Rear wheel Lift-up Mitigation)

RUEDAS  Anterior: Material/dimensiones Aleacién de aluminio 3,50” x 17”
Posterior: Material/dimensiones Aleacién de aluminio 6,00” x 17”

NEUMATICOS Anterior 120/70 - ZR 17 M/C (58 W) - Posterior 200/55 - ZR 17
M/C (78 W)

CARROCERIA Material Termoplastico
EQUIPAMIEMNTAO Amortiguador de direccion

Branco HieLo PerLADO/NEGRO MATE RoJo/PLatA/NEGRO MATE




Special,
Just like you.






