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Datos comerciales MV Agusta RUSH TITANIUM

Marca:
Afo:
Garantia:

MOTOR Y TRANSMISION

Cilindrada exacta:
Tipo

Disposicion
Distribucién
Cilindros

Valvulas por cilindro
Alimentacion
Refrigeracion
Didmetro por carrera
Compresion

Potencia maxima declarada

Par maximo declarado
Combustible

MV Agusta
2026

4 anos

998cc
4T
Enlinea
DOHC

4

4
Inyeccion electrénica MVICS 2.1
Liquida

79 mm x 50.9 mm

13.4:1

206 hp a 14.000 rpm con kit dedicado
116 Nma 11.000 rpm

Gasolina sin plomo 95/98

Normativa anticontaminacién Euro5+

Bateria

Transmisién primaria
Transmisién secundaria
Embrague
Accionamiento
Numero de marchas

CHASIS

Tipo de chasis

12V -8.5Ah

Engranajes

Cadena

Multidisco en bano de aceite con sistema antibloqueo
Hidraulico

6

Multitubular de acero

SUSPENSION DELANTERA

Tipo de suspension delantera Horquilla invertida

Modelo

Diametro de barras
Recorrido
Regulaciones

SUSPENSION TRASERA

Tipo basculante

Modelo

Material

Tipo de suspension trasera
Recorrido

Regulaciones

Ohlins Smart EC 3.0 hydraulic

43 mm

130 mm

Compresion, extension y precarga

Monobrazo

Progressive, Ohlins EC 3.0 TTX single shock
Aluminio

1 amortiguador con botella de gas separada
120 mm

Compresion, extension, precarga de muelle

FRENO DELANTERO

Modelo

Sistema

Didmetro

Pinza

Marca de la bomba

FRENO TRASERO

Sistema

Diametro

Pinza

Marca de la bomba

RUEDA DELANTERA

Diametro de llanta
Garganta de llanta
Material de llanta
Marca de neumaticos
Tipo de neumaticos
Medida de neumaticos

RUEDA TRASERA

Diametro de llanta
Garganta de llanta
Material de llanta
Marca de neumaticos
Tipo de neumaticos
Medida de neumaticos

DIMENSIONES Y PESO

Longitud méxima
Anchura maxima
Distancia entre ejes
Altura libre al suelo
Altura de asiento

Avance

Capacidad del depésito
Peso en orden de marcha

Brembo Stylema
2 discos flotantes
320 mm

Monobloque radial de 4 pistones

Brembo radial

Disco

210 mm

Brembo de 2 pistones
Brembo

17"

35

Aluminio y rayos

Pirelli

Radial Tubeless
120/70-ZR17 M/C (58W)

17"

6

Aluminio Forjado

Pirelli

Radial Tubeless
200/55-ZR17 M/C (78W)

2.080 mm
805 mm
1415 mm
141 mm
845 mm
97 mm
16L

202 Kg

CONSUMOS Y PRESTACIONES

Velocidad méaxima

300+ Km/h



